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a medigao for concluida, desligue o termometro pressionando o botio ON/OFF.
Apés a temperatura ter sido exibida, o termometro serd desigado
automaticamente apds 10 minutos.

Fungéio Memdria

Ligue o termometro; um bipe breve soard. Ao mesmo tempo, o termometro
erecutard um teste de autoverficacdo, no qual todos os segmentos digias
aparecerdo no visor de LCD. Depois disso, a ditima leitura com um valor "°C”
aparecera automaticamente no visor de LCD por cerca de 2 segundos. A litura s6

registrado.
Métodos de medigao de temperatura

em
que Foi medlda. Por esse motivo, olocal de medicdo deve sempre ser speciicado

No reto (retal: Este & o método mais preciso do ponto devista mécico, pos € 0

da temperatura corporal interna. A ponta do termometro & erc

Sensor

termomeétrico Botdo Compartimento

(sonda) LCD ON/OFF da bateria

L) o entors

Ponta do termémetro
Parabé L 5
usar Este produ
destina-se a medicao da temperatura corporal humana.
Instrugdes de operaca

cdo
Antes de usar, pnmelramerv[z desinfete  sonda. Para ligar, pressione o botdo

reto até no méximo 2 cm. O tempo de medigo normal é de,

aproximadamente, 40.a 60 segundos.

Sob o brago (axilar): Posicionar o termometro na axila oferece uma medicio de

temperatura da superficie que pode lutuar em cerca de 0,5°Ca 1,5°C das leituras
1

ON/OFF
Funmnanao Ao mesmo [Empu o termometro executard um teste de

de, aproximadamente, 80 a 120 segundos. Deve ser observado, entretanto, que
a i I

o qual todos 0 visor de LCD.
Q " eum"oC”

Nesse

uso. Se a temperatura ambiente estiver ababo de 32°C, ento "L°C” apareceré no,

visor de LCD e, se estiver acima de 42°C, entdo "H°C" aparecer no visor de LCD.

Durante a eitura, a temperatura atual serd exibida continuamente e os simbolos,

“°C" piscardo. A medicao estard concluida quando um valor de temperatura
0

quando se elevar menos de 0,1°C dentro de 16 sequndos. o logo o vlor de

as P erca de

para obter a leitura mais precisa que corresponda o mais proximo possivel &

temperatura corporal interna.

Na boca (oral): Hé duas zonas de calor diferentes na boca. Como regra geral
3°CXa0,8°Cmais babxa d retal. Para

garanti que aleitura seja a mais precisa possivel, coloque a ponta do termormetro

4 esquerda oua diela da ez a lngua. A poia do termomelro dee tercontato

temperatura I o5 simbolos aleitura e ser lingua em uma

°C" debardo de piscar. A maior Lempera[ura medida aparecerd no LCD.  das duas bolsasd nha a boca fechada d leitura e
Entretanto, observe que este termdmetro é um termdmetro méximo, ou seja, a  respire pausadamente pelo nariz Nao coma ou beba nada antes da medicao. O

3 6 0a 70 sequndos,
bipe. Especiicamente, ess & o caso com medicoes na axa, em que o valor de  Observagh Recomendamos firmemente o método retal, pois € o método mais
temperatra  ser regitado s aprosima da temperatura corporalinterna. Neste  preciso para ¢aestendero
" Quando P 3 b
Limpeza e desinfecgio Requisitos e diretrizes legais
Amelh o i
I Gimido, Ele deve ser desinfetad: 93/42/EEC
de cada uso. Este termometro tem garantia  prova ddgua e, portanto, pode ser  especificagdes danormaabaixo para:
i 3 EN12470-3
Precaugdes de seguranca EN60GOT-1
Pitoies pepieg . EN60601-1-11
2N ha o prod: EN60601-1-2
Aindicacdo CE d d &

3. Na o tentea el

4.
5. Néo o limpe com thinner, gasolina ou benzeno. Use apenas dgua ou
desinfetante.

6. Naoimerja o termometro em 15 cm de gua por mais de 30 minutos.

7.0
podem ser engolidas por criancas. Por esse motivo, ndo deixe o

o sentido da lei sobre dispositivos médicos e passou por um procedimento de
. s

todas as regulamentagdes estatutdrias apropriadas.

Verificago de calibracao
Este termometro foi iniciamente calirado no momento da fabricagao. Se este

supervisao nas mos de criangas.

8. Evite dobrara ponta do termometro.

9. Se a temperatura ambiente estiver acima de 35 °C molhe a ponta do
5 aguali a a

um eajuste peridico
A a realizada se houverindicios de
que 0 produto ndo mantém os mites de ero definidos ou se as propriedades da

temperatura
10. A febre persistente, particularmente em criangas, deve ser tratada por um
médico, por favor, contate seu médico

11. Nao use préximo de fortes campos eletromagnéticos, ou seja, mantenha-o

Substituigao da bateria
A

"l aparecer a dieita dovisor LCD. Remova a tampa da bateria e substitua

Observe: Modelo HCO70: 0 sinal "~ em cima e o inal *+" embaixa.
Dados técnicos
Tipo: termometro méximo

Faixa de mediao: (32,02 42,0) °C

Erro méximo: +/-0,1°C (35,5°C a 42.0%)

Ambiente de armazenagem/transporte: (-25 a 55)°C, < 95%RH
rempemum ammenu durante o uso: (535)°C, < BO%RH
im

npo d batena.
Bateria de manganés alcalina, tipo LR41, 1,5V vida ttl minima de 100 horas sob
operagio continua

Peso: HCO70: aproximadamente 10g

Validade: 1 ano

ter Observe
também_quaisquer fegu\amen(acoes estatutarias nacionais. A verificagdo de

servigo autorizados. Uma instrugao de teste de verificagao de calibracao pode ser
fornecida as autoridades competentes e prestadores de servigos autorizados
mediante solicitagao.
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Tabela 1
Paratodos os EQUIPAMENTOS ME e SISTEMAS ME

Tabela 3

Para EQUIPAMENTOS ME e SISTEMAS ME que ndo sao de SUPORTE VITAL

'A"DESIGNACAO DE TIPO" destina-se a ser uliizada no amblente elelromagnético
especificado abaixo.O cliente ou o usuario da DESIGNACAO DE TIPO" deve garantic
queesta seja utlzada nesse ambiente.

Teste deermissoes Conformidade | Ambiente eletromagnético - oientagao

Ermissoes RF - CISPRT1 Grupo 'A"DESIGNACAO DE TIPO" usa energia
RFapena: fungaoi
Portanto, suas emissoes de RF séo multo

o siosusceliveis:

qualuerinterferénciaem um
equipamento eletrénico préximo.

Emissoes RF ClasseB ‘A"DESIGNACAO DE TIPO" & adequada

PRI para uso em t0dos os estabelecimentos,
ncluindo os domesticos e aquel
diretamente conectados a ede de
energia de baba tenszo, quealimenta
edficios,usada para fins dorésticos

Radachesharmonicss | Naoaplcve

EC61000-3

Flutuagoes detensaol Nao aplicavel

ermissbes cntantes

IEC61000-3-3

Tabela 2

Paratodos os EQUIPAMENTOS ME e SISTEMAS ME

'A"DESIGNACAO DE TIPO" destina-e a ser tizada no amblente elelromagnetico
“DESIGNACAO DE TIPO",

A"DESIGNACAO DE TIPO destin- 523 orllzadao bl domagnetico specicado
Dt £

ESIGNACAO DE TIPO"
et
Teste de Mol dtescEC_ e de ‘Ambiente eletromagnética -
IMUNIDADE conformidade _orentacao

RFiradada  3VmBOMHz  3Vim
IEC61000-43 225GHz
61000-4-2

Frequencade  3A/m 3mm
poténca
(50/6012)

cmpo
magnéticalEC
61000-4-8

Equipamentos de comunicagao de RF
ortateis e mvels nao dever ser ulizados
ertode qualguerparte da DESGNACA
DETIPO" incluindo os cabos, em relagao &
dstinia deseparacao ecomendada
calcuiada partrda equagao aplicével 2

WP

Ondeb conieldepoténcia imace
saida do transmissorem watls
e tom s hconts doeamerissor ¢ d
&adistinga de separaqso ecomendada em
metros m)
05 campos de forca de transmissores de RE

forme determinado por um estudo,
eletromagnético dolocala devem ser
inferiores 20 nivel de conformidade em cada
faixa de requéncia

dem ocorrer nterferéncias nas

proximidades do equipamento
Marcado com o seguinte simbolo: ()

atiizagho aconteca nesse ambiente
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ambiene comercal ou
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